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General instructions
These notes are applicable to the installation of the USB Converter K-104 for Windows based platforms.

The following instructions is made for Windows XP. If you use an other operating system (Windows Vista,
Windows 95) the installation is similar.

It’s recommended to install the driver according to the installation instructions.

Hint
It needs to be installed two different drivers. One is for the identification of the device K-104 and the other to
create a virtual COM-Port.
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Installation of the USB to RS 485 Converter

Installation using Setup Executable (recommended installation procedure)
Follow these steps to install your USB Converter properly:

1. Do not connect the K-104 converter to the PC (USB-Port)

2. Execute the Setup Exectuable “CDM 2.04.06.exe” (can be found on the Driver CD)

Mame = i Grife i Typ I
[ Driver _windows 98 ME Dakeiordner

(3 Driver_wWindows Yiska P 2000 Dateiordner

[ Installation Guide Dateiordner

| Uninstall driver Dateiordner

B oM 2041680 2341 KB Anwendung

[Z] Irstall_IrFo.bxt 1KB  Textdokurnent

T instruction For installation of K-104 software driver. pdf 188 KB Adobe Acrobat Doc...

A command window appears and the drivers are installed.....

OKUME~1' GautschitLOKALE~1'Temp',ckz_1PBU'DPInst_M

32-hit 085 detected
"CinDOKUME™1 s Gautschi~LOKALE™1 ~Tempsckz_1PBUSDPInztx86 .exe"
Installing driver.

3. The drivers are installed, you can plug in the K-104 converter now
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Installation of the USB to RS 485 Converter

Installation by Plugging In the Converter (not recommended installation procedure)
Follow these steps to install your USB Converter properly:

1. Connect the Converter to a free USB Port

2. Wait until the Hardware assistant automatically starts

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD' oder auf der
sufindows Update Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht

D atenschutzrichtlinie snzeigen

Sall gine Verbindung mit \windows Update hergestellt werden,
um nach Software 2u suchen?

 Ja, nur diese eine Mal

wenn sin Gerét angeschlossen wird

Klicken Sie auf "weiter'". um den Yorgang fortzusetzen.

I eiter > I Ahblechenl

3. Tick the Checkbox “No” and press the button “Next” to continue

Wit diesem Assistenten kinnen Sie S oftware fur die folgende:
Hardwarekomponente installieren:

USE <—> RS 485

(7) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jelzt ein.

‘wiie mochten Sie vorgehen?

 Software automatisch instalieren (empfohlen]

& ofivvais won siner Lists oder Destimmisn Gusls
iinstallieren (fii fortgeschiitiene Benuizer]

Flicken Sie auf "Weiter", um den YWorgang fortzusetzen.

< Zuriick I Weiter » I Abbrechenl

4. Mark the second Checkbox (find the driver yourself) and continue

Wihlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .

% Diese Quellen nach dem zulieffendsten Treiber durchsucher

‘Yemwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die Standardsuche zu evweitern oder
einzuschranken. Lokale Plade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

™ “wechselmedien durchsuchen [Diskette, CO....]

¥ Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

[D4015B Driver =]  Durchsuchen |

€ Micht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Wenmenden Sie diese Option, um einen Gerdtetreiber aus einer Liste 2u wahlen, Es wird
nicht garantiert, dass der von Ihnen gewahite Treiber der Hardware am besten entspricht

< Zuriick. I wieiter > I Abhlechenl

5. Press the button “Browse” to choose the directory where the driver can be found
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Installation of the USB to RS 485 Converter

10.

Put the delivered Disc in your CD-Drive (Disc: K-104 USB Converter/Software driver)

‘Wahlen Sie den Crdner, der die Treiber fiir die
Hardwarekomponente enthalt,

(&} Desktop N
1L Figene Dateien

B Arbeitsplatz

¥ 05(C)

USB Drlver (D)

g

# WorkGroupd auf "Servers" (L)

: [ﬂ. S TelCD§ auf "Servers” (T:) ;}

Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterordner anzuzeigen.

Ao
b2

Select the folder “USB Driver” of your CD-Drive directory and click on the button “OK”. Then con-

tinue the hardware assistant.

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware vurde installiert

=

USE Serial Converter

Klicken Sie auf "Ferig stellen'’, um den Yorgang sbzuschliefien.

ek Abbrechen |

Click on the button “Finish”. The installation of the first driver (identification of the K104) is success-

fully done now.

Wait until the Hardware assistant restarts to install the second driver (virtual comport)

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

‘Willkommen

Es wird nach aktugller und aktudlsierter Seftware auf dem
Computer, aul der Hardwareinstaliations-CD oder auf der
\windows Update Website (mit et Erlaubnis) gesucht,

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll sine Verbindung mit ‘Windows Update hergestellt werden,
urn risch Software zu suchen?
€ Ja, mur diese eine Mal

€ Ja. und jedes Mal wenn sin Gerst angeschiossen wird
% =

Klicken Sie auf “Waiter”, um den Vorgang farzusstzen.

[ weim> | Abbrechen |

Tick the Checkbox “No” and press the button “Next” to continue

Assistent las Suchen neuer Hardware

Mit digzem Assistenten kdnnen Sie Software fur dis folgends
Hardwarekomponente installieren:

USE Serial Part

(7 Falls die Hordmarckompanente mit ines CD
_A_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

‘wie mchten Sie vorgehen?

© Software utomatisch instaliersn (smpfoklen]

& Eoftware won einer Liste oder bestimmten Guelis |
dnstallieren [fir fortgeschritene Berutzer) !

Klicken Sie auf “weiter'', um den Worgang fortzusetzen.

< Zuriick. I eiter > I Abbrechen
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Installation of the USB to RS 485 Converter

Mark the second Checkbox (find the driver yourself) and continue

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Wihlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .

* Dissa Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsucheri
Werwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu emweiten oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert

11.

I™ Wechselmedien durchsuchen [Diskstte, CD...]

¥ Folgends Quelle ebenfalls durchsuchen:

[D:\USE Driver =] Durchsuchen |

" Hicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wihlen

Verwendsn Sie diss Option, um sinen Gertatieiber aus siner Lists 2u wahlen. Es wid
richt garantiett, dass der von [hnen gewahite Trelber der Hardware am besten entspricht

cguiick [ wieiters | Abbrechen |

Press the button “Browse” to choose the directory where the driver can be found

12.
21
Wéhlen Sie den Ordner, der die Treiber Fir die
Hardwarekomponente enthalt,
Eﬁ' D_eskl:op -

) r_i Eigene Dateien

=y j Arbeitsplatz

e 05 (C)

(+3 LUSE Driver (D:)
[ _f Workaroup$ auf "Serverd” (L:)
- 2% TelCD4 auf "Server3” (T:) Li
Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterordner anzuzeigen.
Ok I abbrechen |
4
13. Select the folder “USB Driver” of your CD-Drive directory and click on the button “OK”. Then con-
tinue the hardware assistant.
Fertigstellen des Assistenten
Die Software fir die folgends Hardware wurde installiert:
y USB Serial Port
=
Klicken Sie aul "Festig slellen’”, um den Vorgang abzuschiisBen
< Zuriick pbrechen |
14. The installation of both drivers is finished now. Please read next Chapter COM-Port.

KELLER AG fiir Druckmesstechnik 26.02.2009

St.Gallerstr. 119
CH-8404 Winterthur ——’, Page 5



Installation of the USB to RS 485 Converter

COM-Port

Where you find out the virtual COM-Port number

After the installation of the drivers, the virtual COM-Port is automatically assigned to a COM-Port number.

To find out witch virtual COM-Port number your computer set, open the hardware manager. In the category
connections you can find the USB Serial Port (only if your converter is plugged in). In parenthesis the COM Port
number is shown.

~lof x|

Datei  Akkion  Ansicht 7

«» | EEFS 2 A =Ba

=2 ED02331

=- ngf anschlisse (COMund LPT)

i r,é’i ECP-Druckeranschluss (LPT1)
r,é’i Ku:ummunlkatu:unsansu:hluss {ComMLy

i Serial Part (COM2)

I B, F'.udll:u- '-.-'u:leu:u und Gamecontraller
- j Camputer

{@ Diskettencontroller

B DYDYCO-ROM-Laufuerke
{2 Eingabeger&te (Human Interface Devices)
@ Grafikkarte

{@ IDE ATASATAPI-Controller

- ﬂ:‘qp Laufwerke

Mause und andere Zeigegerate

I Monitore

+-E8 Metzwerkadapter

ﬂ. Prozessoren

j Systemnger ite

*.'ﬁ- Tastaturen

5%9 IUSE-Controller

How to change the COM-Port number

To change the COM-Port number double click on the “USB Serial Port” in the Hardware manager and Click on
the task “Port settings”.
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Installation of the USB to RS 485 Converter

Eigenschaften yvon USE Serial Port {COM2) i ﬂﬂ

Lllgemein  Port Settings I TreibEII Detailsl

Bitz per zecond:

Data hits: IB j
Parity: INane j
Stop bitz: |1

L Lo

Flows contral: INDHE

Advanced... | Restore Defaultsl

0K I Abbrechen

Please click “Advanced” to get to the position where the COM-Port number is displaceable.

COM Port Murber: IEDM2 vl oK

-

—USE Transfer Sizez| COM3
COr4
Select lower setting COMS ¥ hance problems at low baud rates.

Select higher zettings for faster performance.

Receive [Butez]: |4DSE "I
Tranzmit [Butes): |4EISE 'I

Cancel

flil

Defaultz

— Bt Optiohs — Mizcellaneous Dptions
Select lower settings to corect responze problems. Serial Enumerator 7
; Serial Printer
Latency Timer [maec): 16 -
Cancel If Pawer OFf
Timeouts

SetRTS On Cloge

Minirum Read Timeot (msec). ID :‘v Dizable Modem Chl At Startup
Fimirmum Yrite Timeout [maec): Il:l vI

r
-
Ewent On Surprize Remowal H
-
r

In the Toolbar “COM Port number” you can select you preferred COM-Port number.

You can change settings only with admin rights.
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Installation of the USB to RS 485 Converter

Driver
Actual drivers and information can be found in the internet:

http://www keller-druck.ch
http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm - VCP
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